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1. Wprowadzenie

Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegdlnosci integracje dwoch (2) kompletnych systemow
wysokiej czestotliwosci dla potrzeb zasilania wnek rezonansowych pierscienia akumulacyjnego

1.5 GeV

w zwigzku z realizacja projektu pt. Narodowe Centrum Promieniowania

Elektromagnetycznego dla Celéw Badawczych, wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

2. Definicje

Definicje - na potrzeby tego dokumentu:

Przez w.cz. rozumiane jest pojecie wysoka czestotliwos¢

Whneka w.cz. (ang. Cavity) uzupetnia straty energii elektronéw w czasie ich przejscia
przez nig

Moc w.cz. zasilajgca wneke jest dostarczana przez Wzmacniacz w.cz. (ang.RF
Transmitter)

Wzmacniacz w.cz. jest izolowany od mocy w.cz. odbitej od wneki w.cz. poprzez
Cyrkulator (ang. Circulator)

Linia transmisyjna (ang. Transmission Line) taczy wzmacniacz w.cz., cyrkulator i
wneke w.cz.

Kazdy cyrkulator jest wyposazony w Sztuczne Obcigzenie (ang. Dummy Load), w
ktérym absorbowana jest moc odbita

Nisko sygnatowy system w.cz. (ang. Low Level Radio Frequency, LLRF) steruje wneka
W.Cz.

Modut w.cz. (ang. RF Plant) zawiera jeden (1) wzmacniacz w.cz., linie transmisyjng i
cyrkulator ze sztucznym obcigzeniem

Sekcja w.cz. (ang. RF Unit) zawiera modut w.cz, wneke w.cz. i system LLRF

SAT (ang. Site Acceptance Test) test urzagdzenia u Zamawiajgcego potwierdzajgcy
zgodno$¢é parametréw technicznych ze specyfikacjg

3. Parametry techniczne urzadzen zainstalowanych w placowce

3.1. Wzmacniacz w.cz. duzej mocy

Czestotliwos¢ robocza: 99,93 MHz
Moc wyjsciowa: 120 kW (fala ciggta)
Ztacze w.cz. wyjsciowe: 6 1/8” EIA kotnierzowe

3.2.Sztuczne obciazenie

Czestotliwosé robocza: 99,93 MHz

Nominalna moc wejsciowa: 120 kW (ciagta)

Ztacze w.cz.: 6 1/8” EIA kotnierzowe
Waga: 20kg

3.3. Cyrkulator

Czestotliwosc¢ robocza: 99,93 MHz
Nominalna moc wejsciowa: 120 kW (ciagta)
Ztacza w.cz.: 6 1/8” EIA kotnierzowe
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Waga: 1300kg

3.4. Wneka rezonansowa w.cz.

Czestotliwos¢ robocza: 99,93 MHz
Nominalna moc wejsciowa: 120 kW (ciagta)
Ztacze w.cz.: 6 1/8” EIA kotnierzowe

Opis i zakres zamoOwienia

Zakresem tego zamdwienia jest integracja dwdch (2) kompletnych systemoéw wysokiej

czestotliwosci stuzgcych do zasilania wnek rezonansowych obejmujaca projekt, wykonanie,
instalacje oraz pomiary elementéw wchodzgcych w zakres zamdwienia. Wszystkie projekty

muszg by¢ skoordynowane z istniejgcg infrastrukturg w placowce.

W zakres obowigzkédw Dostawcy wchodzi:

Lp.

Komponent/ustuga

llos¢

Projekt i wykonanie ostony radiacyjnej linii koncentrycznej wewnagtrz galerii
serwisowej, propozycja przedstawiona na rysunku “1.Radiation protection in service
gallery.PDF and DXF”

2 sztuki

Projekt i wykonanie ostony radiacyjnej linii koncentrycznej wewnatrz pierscienia
akumulacyjnego, propozycja przedstawiona na rysunku “2.Radiation protection in
storage ring.PDF and DXF”

2 sztuki

Projekt i wykonanie podstawy dla sztucznego obcigzenia linii koncentrycznej 6 1/8”
EIA 120kW, propozycja przedstawiona na rysunku “3.Dummy load stand.PDF and
DXF”

1 sztuka

Projekt i wykonanie niemagnetycznej podstawy dla cyrkulatoréow, propozycja
przedstawiona na rysunku “4.Non-magnetic stand for circulator.PDF and DXF”

2 sztuki

Projekt i wykonanie podstawy linii koncentrycznej 6 1/8” EIA wewnatrz pierScienia
akumulacyjnego, propozycja przedstawiona na rysunku “5.Support for coax rigid line
in storage ring.PDF and DXF”

1 sztuka

Instalacja i pomiary w.cz. linii koncentrycznych 6 1/8” EIA po zainstalowaniu u
Zamawiajgcego.

2 zestawy

Projekt przebiegu i dostawa linii koncentrycznej 6 1/8” EIA od wzmacniacza w.cz. do
wneki rezonansowej wraz ze sprzegaczem kierunkowym i wszystkimi materiatami
niezbednymi do jej montazu, propozycja przedstawiona na rysunku “6.Coax rigid line
TX-circulator-cavity.PDF and DXF”

2 zestawy

Projekt przebiegu i dostawa linii koncentrycznej 6 1/8” EIA od wzmacniacza w.cz. do
sztucznego obcigzenia 120kW wraz ze sprzegaczem kierunkowym i wszystkimi
materiatami niezbednymi do jej montazu, propozycja przedstawiona na rysunku
“7.Coax rigid line TX-dummy load.PDF and DXF”

1 zestaw

Projekt przebiegu i dostawa linii koncentrycznej 6 1/8” EIA od cyrkulatora w.cz. do
sztucznego obcigzenia 120kW wraz z wszystkimi materiatami niezbednymi do jej
montazu, propozycja przedstawiona na rysunku ”8.Coax rigid line circulator-dummy
load.PDF and DXF”

1 zestaw

10

Dostawa zestawu adapteréow w.cz. dla linii koncentrycznej 6 1/8” EIA (adapter
kotnierz/bez-kotnierza, 6 1/8” EIA bez-kotnierza na N, 6 1/8” EIA zwarcie)

1 zestaw

11

Uczestnictwo w tescie SAT dwadch (2) cyrkulatoréw przez trzy (3) dni wraz z dostawa
elementoéw linii koncentrycznej 6 1/8” EIA niezbednych do przeprowadzenia testow
(OA, 1/8A, 1/4A, 3/8M)

1 zestaw
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Sprzegacz kierunkowy 3 1/8" EIA z dwoma adapterami potgczeniowymi, bez

kotnierza dla linii koncentrycznej 3 1/8" EIA

2 zestawy

5.

Parametry techniczne urzadzen podlegajacych dostawie

5.1. Linia koncentryczna 6 1/8” EIA
5.1.1.Czestotliwosc srodkowa: 99,93 MHz
5.1.2.Impedancja: 50Q2
5.1.3.Pasmo przenoszenia: minimum +/- 20MHz
5.1.4.Moc znamionowa: minimum 130kW (ciggta) przy 40°C temperatury otoczenia
5.1.5.Materiat: minimum 99,9% miedzi
5.1.6.Ttumienie odbicia: lepsze niz -32dB dla czestotliwosci Srodkowej

5.1.7.Materiat wspornika rury wewnetrznej: PTFE®

5.2. Sprzegacz kierunkowy 6 1/8” EIA
5.2.1.Porty pomiarowe: jednoczesny pomiar mocy padajgcej i odbitej
5.2.2.Czestotliwos¢ srodkowa: 99,93 MHz
5.2.3.Sprzezenie dla portu mocy padajgcej: 50dB dla czestotliwosci srodkowej
5.2.4.Sprzezenie dla portu mocy odbitej: 50dB dla czestotliwosci sSrodkowe;j
5.2.5.Impedancja: 502
5.2.6.Moc znamionowa: minimum 130kW (ciggta) przy 40°C temperatury otoczenia
5.2.7.Kierunkowos¢: minimum 40dB dla czestotliwosci Srodkowej

5.2.8.Typ ztgcza portdw pomiarowych: N zenskie

5.3. Sprzegacz kierunkowy 3 1/8”
5.3.1.Porty pomiarowe: jednoczesny pomiar mocy padajgcej i odbitej
5.3.2.Czestotliwos¢ srodkowa: 99,93 MHz
5.3.3.Sprzezenie dla portu mocy padajacej: 50dB dla czestotliwosci srodkowe;j
5.3.4.Sprzezenie dla portu mocy odbitej: 50dB dla czestotliwosci sSrodkowej
5.3.5.Impedancja: 502
5.3.6.Moc znamionowa: minimum 40kW (ciaggta) przy 40°C temperatury otoczenia
5.3.7.Kierunkowos¢: minimum 40dB dla czestotliwosci Srodkowej

5.3.8.Typ ztgcza portdw pomiarowych: N zenskie
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